[image: ]Cechy produktu

· Czujnik dymu o wysokiej czułości
· Wbudowany sensor termiczny, funkcja informująca 
o wysokiej temperaturze
· Bezprzewodowy alarm
· Manualne wyciszanie oraz tryb ręcznego testowania
· Alarm świetlny i dźwiękowy

Parametry techniczne

Zasilanie: DC3 (CR123A 3V bateria litowa) 
Napięcie statyczne:[image: ]
[image: ]Napięcie alarmu: 
Czułość na dym: II stopień
[image: ]Zakres działania czujnika temperatury: 
[image: ]Obszar działania: [image: ]100m (na zewnątrz)
Temperatura pracy: [image: ]
Maksymalna wilgotność środowiska pracy:  [image: ], bez zamarzania

[image: ]Głośność syreny alarmowej: >75dB
Częstotliwość: 433 MHz/1527 IC/330K (opór drgań)
Niskie napięcie czujki: w przypadku niskiego napięcia 24 godziny 
czujka wyśle sygnał z kodem informującym o niskim napięciu.
Żywotność baterii: 3-5 lat
Parametry techniczne
[image: ]
Tryb cichy oraz testowanie urządzenia
[image: ]Wykres montażowy
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Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: Bigs Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
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> Tryb cichy

Ustaw czujke na status czujki dymu
lub wykrywania wysokiej temperatury,
wecisnij przycisk “TEST”, alarm jest teraz
w trybie cichym, a dioda LED zacznie
migac w szybkim tempie.

> Testowanie urzadzenia

W trybie zwyktym wcisnij przycisk

“TEST”, dzwiek czujki alarmu oraz diody
czujki i wyslij alarmowy sygnat radiowy

Schemat produktu
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Montaz

> Instalacja za pomoca wkretow

a. Wywiercic¢ dziury w suficie

b. Zainstalowac kotki rozporowe w suficie

c. Przymocowac powierzchnie montazowg za pomocg skretow
samogwintujacych

d. Dopasowac czujke do powierzchni montazowej, przekreci¢ zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara az do ustyszenia charakterystycznego
klikniecia. Oznaczac to bedzie, ze czujka zostata poprawnia zainstalowana.

> Schemat

Instalacja za pomoca tasmy samoprzylepnej dwustronnej

a. Usunac¢ btone zabezpieczajaca z jednej strony tasmy, nastepnie naklei¢
taséme na powierzchnie montazowa czujki, znajdujacg sie z tytu

b. Usunac btone zabezpieczajaca z drugiej strony tasmy, a nastepnie
przymocowac czujke na Scianie

c. Dopasowac czujke do powierzchni montazowej, obroci¢ zgodnie z ruchem
wskazowek zegara az do ustyszenia charakterystycznego klikniecia.
Oznaczac to bedzie, ze czujka zostata poprawnia zainstalowana.
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a. Urzadzenie powinno by¢ montowane tylko w zamknietych pomieszczeniach
b. Detektor powinien by¢ trzymany w odlegtosci minimum 50cm od zrodet Swiatta
c. Nie instalowac urzadzenia w tazienkach i innych pomieszczeniach, w ktorych
istnieje ryzyko przedostania sie wody do $rodka urzadzenia
d. Nie instalowac czujki w miejscach, w ktorych wystepuje duze stezenie dymu
lub pary wodnej
e. Nie instalowac¢ w miejscach, gdzie temperatura spada ponizej 0 stopni Celsjusza
lub jest wyzsza niz 60 stopni Celsjusza
f. W przypadku montazu obok szafek znajdujacych sie przy suficie, utrzyma¢ detektor
w odlegtosci co najmniej 60cm od szafki
g. Instalowac czujke w odlegtosci minimum 150m od ciggow oraz kratek
wentylacyjnych, jak rowniez urzadzen klimatyzacyjnych
h. W przypadku montazu za pomoca tasmy dwustronnej, upewnic sie,
Zze powierzchnia montazowa jest ptaska, gtadka i czysta
i. W przypadku uzycia dwustronnej tasmy montazowej nalezy cyklicznie upewniac sie
czy detektor dobrze przylega do $Sciany

J- W przypadku braku baterii, czujka nie moze by¢ zamontowana na plycie
montazowej.
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>Schemat

Poleca sie instalowac czujke za pomoca wkretow.
W przypadku instalacji za pomoca tasmy dwustronnej samoprzylepnej,
uzytkownik robi to na wtasng odpowiedzialnos¢.
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Bezprzewodowy detektor dymu oraz temperatury





image2.png
<10uA




image3.png
=30mA




